






Bureau ROOM

Caractéristiques

Dimensions hors tout : H 760 x L 1200 x P 600 mm.  Hauteur d’utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.

Structure : panneau mélaminé d’épaisseur 19 mm et chants en polypropylène (PP) de 2 mm. Structure du meubleréalisée en hêtre
massif. Assemblage par Tourillon pour le caisson et vis tirante de 60 mm pour le piétement . Caisson avec 1 tiroir et 1 niche.

Finition vernis à l'eau.

 

 

 

Usage : Internat, Hebergement, Maternelle, Scolaire, Chambre, Centre de vacances, Residence étudiante, Habitat, Dortoir...

 

Références catalague :

Bureau 1 tiroir 1 niche verni naturel : ro-bur1t1n-vn

Bureau 1 tiroir 1 niche teinté : ro-bur1t1n-t

Table bureau verni naturel : ro-tbur-vn

Table bureau teinté : ro-tbur-t

Bureau avec 1 caisson ouvert verni naturel : ro-bur1co-vn

Bureau avec 1 caisson ouvert teinté : ro-bur1co-t

Embouts

Vérins de réglage avec course de 25 mm, équipés de semelles en plastique ne laissant ni marque, ni tâche.

Sections

Section pied : 70x27 mm

Section traverse liaison :  85x22 et 55x22 mm

Classement au feu

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l’Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31Décembre 2002,
relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement. Piétement réalisé enhêtre massif - M3. Composants
plastiques - M4.

 

Environnement

Origine du bois issue de forêts gérées durablement, certifiées PEFC. 

Colisage

Emballage : livré sous carton cerclé et filmé. Livraison : sur palette avec protection transpalette.

Conseil d'entretien

Mélaminé, stratifié, compact : utiliser de l’eau chaude et de la lessive non abrasive.
Plastiques (polyéthylène/polypropylène) : Utiliser de l’eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser : solvant cétonique, pâtes et crèmes abrasives, détergents (ne pas gratter).


